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SMC 지중저압접속함

(주)에스엠씨

한전간선

한전인입 통신용 , 신호등, 가로등용



■ 제품소개 및 장점

■ 생산제품

 - 한전맨홀 : 지중 저압접속함

     (간선용,인입용) 함체및뚜껑

 - 통신맨홀 : 수공1호 대응품

 - 신호등맨홀 

 - 소화전맨홀

 - 가로등맨홀

■ 특장점

 - 전기. 절연성

 - 부식에 강함

 - 하중에 강함 (25톤)

 - 위생성

 - 운반.이동성이 탁월

 - 가벼워 간편한 시공성 (시공비절감)

 - SMC재질 뚜껑으로 절도방지

 ㈜에스엠씨는 친환경소재를 이용하여 한전맨홀(지중용 저압접속함체 및 뚜껑)

통신맨홀, 신호등맨홀,소화전맨홀등 지중화사업에 필요한 

건축,토목제품을 생산하고 있읍니다.

볼포화폴리에스테르 수지에 유리섬유등으로 보강하여 생산된 SMC 원료를

정밀하게 제작된 금형을 이용하여 150℃이상의 고온에서 1,500톤이상의 

유압프레스로 일정시간 가압하여 성형된 제품은 표면이 미려하며, 

내식성,내후성이 강하며, 제품의 치수가 일정하며 시공성이 탁월합니다.

또한, 재질의 특성상 지중에 매설시 토양의 환경을 오염시키지않으며 

친환경적이면서,  원료의 색상에 따라 다양한 색상의 표현이 가능하여 

도시의 미관 및 보도블록과도 잘어울리는 우수한 제품입니다.

 앞으로도 ㈜에스엠씨는 끊임없는 연구개발을 통하여 

 제품을 경량화하면서 제품의 강도는 뛰어난, 토목 및 건축자재생산업체로

 고객여러분의 성원에 부응하기위해 최선을 다하고자합니다.



 ■ 생산과정
① 뚜껑생산

② 뚜껑도장

③ 뚜껑코팅

① 함체 생산

② 함체 개공 및 마킹

전기절연외시험(한국전기연구원) 정하중시험-20톤-(한국화학시험연구원)



   ◎ 용도 : 지중배전선로의 저압케이블을 지중에서 접속하거나 분기하는 장소에 매설하여 

    사용하는 간선용 소형 접속함체 및 GFRP뚜껑. [한전관련규격서 : 103427 / JB-L ]

   ◎ 인가하중(뚜껑) : 6,500kgf (한전기준)

   ◎ 도면 - CAD요청    ◎ 품목및 부품내역 - 간선용 접속함체 및 뚜껑

지중 저압접속함체(간선용)



   ◎ 용도 : 주택 및 상가등에 지중배전선로의 저압케이블을 접속하거나 분기하는 장소에

    매설하여 사용하는 인입용 소형 접속함체 및 GFRP뚜껑.  [한전관련규격서 : 103428 / JB-S

   ◎ 인가하중(뚜껑) : 2,600kgf (한전기준)

   ◎ 품목및 부품내역 - 인입용 접속함체 및 뚜껑

품 목 규 격 (mm) 중량(kg) 수량 재질

580 x 580 x 630mm/h(외경)

450 x 450 x 550mm/h(내경)

접속함 뚜껑 550 x 550 x 40mm/h 17.3 1 GFRP

절 연 고 무 "ᆷ"형 1 NBR

체 결 볼 트 (오각) M12 * 50 4 set S-304/A₂

"L"형 / 30*390*3t 1 동

"L"형 / 30*70*3t 1 동

동 대 볼 트 M10 * 25 3 set S-304/A₂

   ◎ 상세도면이 필요하시면 연락주세요

* 옵션 : 오각렌치. 개방도구 (용융아연도금)

접 속 함 체 19.6 1 FRP

접 지 동 대

지중 저압접속함체(인입용)



   ◎ 용도 : 주택 및 상가등에 전화, 데이터통신, 유선방송등 통신서비스를 제공받기위하여

    케이블인입 및 유지보수등 작업이 필요한곳에 설치하는 맨홀.

   ◎ 인가하중(뚜껑) : 맨홀및 핸드홀은 외부하중 및 충격에 견질수 있는 강도와 내구성.

    [접지시설. 구내통신설비. 선로설비 및 통신공동구등에 관한 기술기준 제26조 및 제48조]

   ◎ 실제정하중 : 20,000kgf (20kN) - 한국화학시험연구원

▣ 통신용 맨홀 - 정사각형

▣ 통신용, 광케이블접속함 맨홀 - 직사각형

    - 뚜껑은 SKT 로고 , 통신 으로 표시되어 있어서 선택.

통신맨홀 (수공1호대용품)

광케이블접속함체는 내부에 광케이블 거치대 포함



   ◎ 용도 : 교통신호등의 전기를 공급하는 케이블 인입 및 관리를 위한 맨홀

   ◎ 실제정하중 : 20,000kgf (20kN) - 한국화학시험연구원

▣ 신호등 맨홀

   ◎ 용도 : 공원, 녹지, 방범지구의 CCTV시설등에 케이블인입 및 유지보수등 

            작업이 필요한곳에 설치하는 맨홀.

   ◎ 실제정하중 : 20,000kgf (20kN) - 한국화학시험연구원 인증

신호등 맨홀

단일로 (정사각형)                                                      교차로(직사각형)

가로등 맨홀

가로등, CCTV 관리 맨홀 뚜껑에 "전기" 표시



▣ 정하중 인증서 - 20톤

     ※ 1N = 0.102Kgf , 1kN = 102kgf . 200 Kn = 20,400 kgf = 20ton


